® \ AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
@/QW/A\Z ZI,I CERTIFICATO DA DNV GL
\ =1S0 9001 =

Oggetto della Certificazione:

Sviluppo, produzione e commercializzazione
GAVAZZ| TESSUTI TECNICI S.p.A. S.u. di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre.
Sede Centrale / Headquarter:
Via Gavazzi, 3 — 23801 Calolziocorte (LC) - ITALIA
Tel. +39 0341 641051 r.a. — Fax +39 0341 633004 / +39 0341 644823
E-mail: info@gavazzispa.it — www.gavazzispa.it

SCHEDA TECNICA ARTICOLO
TECHNICAL SPECIFICATION  arTicLE ~ BXE 300 1270 STD.

PESO DEI SINGOLI STRATI DI TESSUTO :

WEIGHT OF THE LAYERS:
ORIENTAZIONE DELLA FIBRA PESO g/m?2 COMPOSIZIONE
LAYER ORIENTATION WEIGHT g/m? COMPOSITION
Vetro E
[e]
+ 45 142 E-Glass
Vetro E
- 45° 142 E-Glass
Fili Stabilizzatori 6 Vetro E
Threads of stabilization E-Glass
Legatura
Knit yarn > PES
TOTALE
TOTAL 295+ 5 %

Altezza tessuto :

Lunghezza Rotolo:
Width of the fabric: 1270 + 10 mm 70 m

Roll length:

E’ opportuno che in fase d’ordine, il Cliente comunichi la data della versione della Scheda Tecnica in suo possesso, per
poterne verificare I'laggiornamento.

In order to verify that the technical data sheet in the hands of the customer is updated, its version date should be
reported on the order.

Versione O del: DIR. TECNICO Firmata sull’originale
Version 0 of: 19/09/2022 TECHNICAL MNG. Signed on original copy

Sede legale / Registered Office: Viale Elvezia 12 - 20154 Milano- Italia / Cap.Soc. € 12.300.000 i.v. - Req. Imp. (M) / C.F./ P.l. IT 02672970130 — REA MI 1892085

Uff. Comm. Italia/ltaly Sales Office: Polo Logistico/Main Warehouse: Stabilimenti Produttivi/Production Plants:

20154 Milano 23801 Calolziocorte (LC) 24034 Cisano Bergamasco (BG) 20862 Arcore (MB)
Viale Elvezia, 12 Via Alcide De Gasperi Via delle industrie 3 Via Monte Cervino 66
Tel +39 02313345 Tel + 39 0341 634466 Tel + 39 0354364072 Tel + 390396014474

Fax + 39 02 34535822 Fax + 39 0341 631700 Fax + 39 035 4381913 Fax + 39 039 6015626



